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Ergeht an: Datum:
Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft
Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung VI/3
Stubenbastei 5
1010 Wien

Beurteilungsnachweis fiir ein Ersatzbrennstoffprodukt aus

Holzabféllen
gem. Abfallverbrennungsverordnung BGBI. Il Nr. 389/2002 idgF

Kennung:  1234567890123-01-2013
Betreff: Deklaration des Abfallendes fiir einen Holzabfall
Abfallart: 17201 Spezifizierung:

Angaben zum Unternehmen, welches den Beurteilungsnachweis ERSTELLT

Firmenname: L G
Personen GLN:
Land:

Ort:

Strasse: .
Telefon:  01/51522

E-Mail: office@mustergmbh.at

Postleitzahl: 1010

Hausnummer: 5

Kontaktperson:
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Beurteilungsnachweis fiir Ersatzbrennstoffprodukte

Vergleich mit dem
Beurteilungsnachweis fur

n) bei Ersatzbrennstoffprodukten aus Speisedl und Ersatzbrennstoffe (Abfille)
Tierfett eine Bestitigung, dass es sich um aus

natiirlichen Rohstoffen gewonnene Stoffe gemiB
Anhang V Punkt 9. der Verordnung (EG)
Nr. 987/2008 zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europiischen Parlaments und
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrinkung chemischer Stoffe (REACH)
hinsichtlich der Anhinge IV und V, ABL : H o
Nr. L 268 vom 09.10.2008 S. 14, handelt, sofern < Diese Angaben sind nur fur
sie nicht chemisch verindert wurden, es sei denn, Ersatzbrennstoffprodukte
sie erfiillen die Kriterien fiir die Einstufung als erforderlich.
gefdhrlich gemdB der Richtlinie 67/548/EWG, mit
Ausnahme der Stoffe, die nur als entziindlich [R
10], hautreizend [R 38] oder augenreizend [R 36]
eingestuft sind, oder sie sind nicht persistent,
bioakkumulierbar und toxisch oder sie sind nicht
sehr persistent und sehr bioakkumulierbar gemi$
den Kriterien des Anhangs XIII oder sie sind nicht
gemiB Artikel 59 Absatz 1 seit mindestens zwei
Jahren als Stoffe ermittelt, die ebenso
besorgniserregend sind wie in Artikel 57
Buchstabe f aufgefiihrt.
Dem Beurteilungsnachweis miissen — ausgenommen bei
Abfillen gemdB Kapitel 2.4 — der Probenahmeplan mit
Berechnungen und Grundlagen, wie Vorerhebungen
oder andere fir die Beurteilung herangezogene
Unterlagen, allfillige Aktualisierungen im Laufe der
Untersuchungen sowie die Probenahmeprotokolle
angeschlossen werden.
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Beurteilungsnachweis fiir Ersatzbrennstoffe (Abfa

Ein Beurteilungsnachweis muss Folgendes enthalten:

a)
b)
<)
d
€)

f)

)

i) Abfallart

die Kennung

den Bezug zu vorangegangenen Beurteilungen;
den Ersteller;

den Abfallbesitzer, sofern nicht ident mit dem
Ersteller;

Datum der ersten  Ubermittlung
Giiltigkeitsdauer des Beurteilungsnachweises;
die Abfallinformation gemdB § 1la Abs. 2,
wobei die Abfallinformation gepriift und im
Bedarfsfall gedndert werden muss;
sofern  keine  Abfallinformation
Folgendes:

und

vorliegt,

gemal der
Abfallverzeichnisverordnung, BGBI. 1I
Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung und im
Verbringungsfall ~ zusitzlich gemdB  der
Anlage 2 der Abfallverzeichnisverordnung,
BGBIL. II Nr. 570/2003, in der geltenden
Fassung; die Abfallart muss entsprechend den
Zuordnungskriterien der
Abfallverzeichnisverordnung, BGBL. 1I
Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung
ermittelt werden;

ii) Herkunft gemdB der Abfallbilanzverordnung,

iii) Beschreibung

BGBIL. II Nr. 497/2008, in der geltenden
Fassung;

des  Abfalls
Geruch, Farbe, Konsistenz);

(insbesondere

iv) bei gefahrlichen Abfillen: gefahrenrelevante

Eigenschaften; physikalische Eigenschaften
und chemische Zusammensetzung und sonstige
Angaben, soweit dies zur Beurteilung der
Eignung fiir den vorgesehenen Verbrennungs-
prozess notwendig ist; Stoffe, mit denen die
Abfille jedenfalls nicht vermischt werden
diirfen, und Vorsichtsmafnahmen beim
Umgang mit den Abfillen;

bei einem einmalig anfallenden Abfall die
Gesamtmenge des Abfalls in t, bei einem
Abfallstrom die voraussichtliche jdhrliche
Abfallmenge in t;

lle)

Vergleich mit dem
Beurteilungsnachweis fur
Ersatzbrennstoffprodukte

Eine Abfallinformation ist bei
<@==m Ersatzbrennstoffprodukten
nicht erforderlich, die Inhalte
sind hingegen jedenfalls
Bestandteil des
Beurteilungsnachweises.

Die Deklaration des

<@==m Abfallendesvon gefahrlichen
Abfallen ist nicht zulassig,
daher fehlt diese Angabe.
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Anhang 1

Angaben zum Abfall
Herkunft gem. Abfallbilanzverordnung, BGBI. Il Nr. 497/2008
Ident mit Adresse des Abfallbesitzers: 4 Ja

Entstehung des Abfalls
Beschreibung der Entstehung des Abfalls und allféllige Behandlungsschritte:
Verschiedene Kunststoffabfalle werden folgenden Aufbereitungschritten |

Inputmaterialien des Prozesses, bei dem der Abfall anfallt:
Sorti

3 ung von Leichtverpackur
Outputmaterialien der Behandlung:

Angabe einer allfélligen Kontamination und deren Ursache:
KON e

Beschreibung des Abfalls (bei gefdhrlichen Abféllen siehe auch entsprechenden Anhang )
Farbe: bunt

Geruch: |@ ohne O schwach O intensiv

nach:

Homogenitat: I~ homogen  oder heterogen hinsichtich ~ Korngréke
¥ Farbe

™ Bestandteile

Anmerkung zur Homogenitat:

Konsistenz: |O staubend / pulvrig @ fest - trocken O  fest-feucht
O pastos O schlammig O flussig
Schittdichte: .10 kg/m3

KorngréRe (GréRtkorn, 95% Perzentil): 25 mm
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Austrian Standards plus «/*
More Than Just Standards.

Unsere Empfehlungen

Austrian Standards Institute (Hrsg.)

Normensammlung Feste Biobrennstoffe

Die wichtigsten Produktnormen, Qualitétssicherungsnormen und
Priifnormen auf einen Blick

2., aktualisierte Auflage 2011

126 Seiten, kartoniert

ISBN 978-3-85402-248-0

s Austrian Standards Institute (Hrsg.)

Normensammlung Gartengestaltung und Landschaftsbau
GNORMEN und ONRs fiir Ausschreibung, Vergabe, Planung,
Durchfiihrung, Erhaltung und Pflege

4., aktualisierte Auflage 2013

572 Seiten, kartoniert

ISBN 978-3-85402-287-9

Bestellen Sie diese und viele weitere Titel einfach und bequem im Austrian Standards
Webshop unter www.austrian-standards.at/shop
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Aluminium (Al) mg/kg d

Eisen (Fe) mg/kg d
E.c' Kalium (K) mg/kg d
g Natrium (Na) mg/kg d
< | Silicium (si) mg/kg d
2
g- Phosphor (P) mg/kg d
£ | Titan (Ti) ma/kg d

Magnesium (Mg) | mg/kg d

Calcium (Ca) mg/kg d
;g Molybdén (Mo) mg/kg d
g | zink (zn) ma/kg d
é Barium (Ba) mg/kg d
g Beryllium (Be) mg/kg d
& | selen (Se) mg/kg d
Sonstiges
Einheit Wert Priifverfahren

Typisch | Grenzwert

Nach EN 15359, Anhang B.

Nach EN 15440. Der Biomasseanteil kann bezogen auf die Masse, den Energieinhalt oder
den Kohlenstoffgehalt angegeben werden.

Der typische Wert ist der Mittelwert fiir die physikalischen Eigenschaften und die Eigen-
schaften der Elemente, mit Ausnahme der Schwermetalle und Spurenelemente, in deren
Fall der Medianwert verwendet werden sollte, fiir SRF iber eine vereinbarte oder festge-
legte Zeit. Der Grenzwert (Maximum, Minimum oder 80. Perzentil, wenn der Medianwert
als typischer Wert verwendet wurde) wird zwischen dem Anwender und dem Hersteller
vereinbart und von beiden festgelegt und ist bezogen auf eine Lieferung.

Nach CENPrufverfahren (Technischen Spezifikationen oder Europdischen Normen) oder
anderen zutreffenden Prifverfahren.
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Modell 2: Abfille, ausgenommen Abfallstrom > 40.000 t/a

Losumfang=1.500 t

Vorinformationen Vorinformationen

Das 1. Losist in 10 Teilmengen zu je 150 t zu unterteilen. 5 Teilmengen werden
ausgewahlt (1., 3., 5., 7. und 9. Teilmenge).

Pro Teilmenge 2 QSTP
Alle 2 QSTP
bestehend aus je min. 6— 280 % des werden
5 i G rt
10tSTP, 1thSTP wird IEDANERES untersucht.
untersucht.

Bei Abfallstrémen mind. eine Untersuchung pro Kalenderjahr.

2 QSTP bestehend
aus Alle 2 QSTP

o . >80 %des 80-er Perzen-
jeimind. 24 STP; Srenzwerics til/Median<1, Werden
1 QSTP wird untersucht.

untersucht.

Halbierung der zu untersuchenden QSTP bei wiederkehrenden

produktionsspezifischen Abféllen (Abfallstrom):

— <20 % des Grenzwertes oder die letzten 10 Beurteilungswerte
<50 % des Grenzwertes

Bei Abfallstromen < 1.500 t/a mind. eine Untersuchung pro Kalenderjahr.

Bei Abfallstromen kdnnen die 2 QSTP — anstatt alle 1.500 t — monatlich
hergestellt werden.

Abkiirzungen:
STP ... Stichprobe
QSTP ... qualifizierte Stichprobe

Ja
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Beurteilungsnachweis fiir ein Ersatzbrennstoffprodukt aus
Holzabfillen gem. Abfallverbrennungsverordnung BGBI. Il Nr.
389/2002 idgF

1. Aligemeines

Mit dem vorliegenden Beuerteilungsnachweis wird das Abfallende fiir ein Ersatzbrennstoffprodukt aus
Holzabféllen deklariert.

2. Angaben zum Ersatzbrennstoffprodukt
Angaben zum Abfallbesitzer

Ident mit Ersteller 14 ja

Grundlegende Angaben zum Ersatzbrennstoffprodukt
Abfallart gemaB Anlage 5 Abfallverzeichnisverordnung idgF

Abfallart: 40200 Spezifizierung: 02
Bezeichnung: Holzemballagen und Holzabfélle, nicht verunreinigt
Spezifizierung (in Worten): [behandeltes(m) Holz

900 t

Anfalisort
Angaben zum Abfallerzeuger
Abfallerzeuger ident mit Abfallbesitzer 4 Ja
Angaben zum Standort an dem das Ersatzbrennstoffprodukt anfalit

ident mit obiger Adresse F Ja
Angaben zum Abfallersterzeuger
Abfallersterzeuger ident mit Abfallerzeuger F Ja
Angaben zum Standort des Abfallersterzeugers ident mit obiger Adresse F Ja

Herkunft gem. Abfallbilanzverordnung, BGBI. Il Nr. 497/2008
Ident mit Anfallsort: 14 Ja

Entstehung des Ersatzbrennstoffproduktes
Beschreibung der Entstehung des Ersatzbrennstoffproduktes, allféllige Behandlungsschritte und der
Inputmaterialien des Prozesses, bei dem das Ersatzbrennstoffprodukt anfélit:

Restholz aus der Bearbeitung von unbehandeltem Frischholz (Kapp- und Schnittholz.

HOBBISPANG) | ettt

Angabe einer allfélligen Kontamination und deren Ursache:
keine Kontaminationen
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Regelungsbereich:

Umsetzung der Vorgaben fiir Abfallverbrennungs-
und Abfallmitverbrennungsanlagen gem. der IE-RL

Regelungsbereich:
Vorgaben firr den Einsatz von Ersatzbrennstoffen
in Mitverbrennungsanlagen gem. AVV

Mitverbrennungsanlagen

Mitverbrennungsanlagen

Anlagen zur l F |
Zementerzeugung euerungsanlagen

Mitverbrennungsanlagen, ausg.
Zementerzeugungs- und
Feuerungsanlagen

Anlagen zur I
Zementerzeugung Kraftwerksanlagen

Sonstige
Mitverbrennungsanlagen
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5. Angaben zu den Untersuchungen

Die angewendeten Probenvorbereitungs-, Aufschluss-, und Analysenmethoden sind in Anhang 6
aufgelistet.

Analysenergebnisse: siehe Anhang 5
Grenzwertabgleich: siehe Anhang 4

Falls Ja, Begriindung und Beschreibung der Einschrankungen:

In der ersten qualifizierten Stichprobe wurden alle Parameter (Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Hg) in der zweiten
qualifizierten Stichprobe nur der Parameter Cd untersucht (da Cd im grenzwertnahen Bereich).

6. Beurteilung

Der Ersatzbrennstoff erfiillt die Grenzwerte gem. Anlage 8 Kapitel 1.1 AVV fiir den Einsatz in Anlagen
zur Zementerzeugung.

7. Resultierende Vorgaben fiir die Untersuchung des nachsten Loses

Uber einen Zeitraum von drei Wochen sind parallel 2 x 30 Stichproben (d.h. 2 Stichproben pro Werktag) zu
ziehen und zwei qualifizierte Stichproben (QSTP) herzustellen.

Die erste QSTP ist auf alle Parameter, die zweite nur auf den Parameter Cd zu untersuchen.

unterschrift: Datum:
Liste der Anhange

Anzahl der Seiten
Anhang 1 Angaben zum Abfall 1
Anhang 2 Probenahmeplan 3
Anhang 3 Probenahmeprotokoll 1
Anhang 4 Grenzwerteabgleich 1
Anhang 5 Anaysenergebnisse 1
Anhang 6 Probenvorbereitungs-, Aufschluss-, und Analysenmethoden 1
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SRF-Herkunft und -Herstellung

Brennstoffherstellung?:

Biomassegehalt

Biomasseanteil®
Zusammensetzung
Zusammensetzung Holz Papier |Kunststoff | Gummi|Texti- |Sons-
Wasserfreie Bezugs- lien tiges
basis % % % % % %
Im Anlieferungszu-
stand Spezifikation von Sonstigem:
Physikalische Parameter
Wert®
o Einheit - Priifverfahren¢
= Typisch | Grenzwert
3 | Schiittdichte kg/m3
[7]
& | Gehalt an fliichtigen % d
g Bestandteilen
& Ascheschmelzverhal- °C€
S |ten

Chemische Parameter

Einheit Wert: Priifverfahrent
Typisch | Grenzwert
Aluminium, metallisch | % d
Kohlenstoff (C) % d
Wasserstoff (H) % d
Stickstoff (N) % d
Schwefel (S) % d
Brom (Br) mg/kg d
Fluor (F) mg/kg d
PCB mg/kg d
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Modell 1: Abfallstrom > 40.000 t/a

Losumfang= dieim Zeitraum eines Monats produzierte Menge des Abfalls

Vorinformationen
>20

1. Los

10 QSTP (TMP) bestehend aus je mind. 6-10 STP;
Alle 10 QSTP werden untersucht.
2.-12. Los

6 QSTP (TMP)

bestehend aus <80 % des Alle 6 QSTP werden
je mind. 6-10 STP; untersucht.

3 QSTP werden

untersucht.

Grenzwertes

Halbierung der zu untersuchenden QSTP:
- 80-er Perzentil/Median < 1,5
- <20 % des Grenzwertes

4 QSTP (TMP)

bestehend aus < 80 % des Alle 4 QSTP werden
je mind. 6-10 STP; untersucht.

2 QSTP werden

untersucht.

Grenzwertes

Halbierung der zu untersuchenden QSTP:

- 80-er Perzentil/Median < 1,5

- <20 % des Grenzwertes oder die Beurteilungswerte der vergangenen
12 Monate <50 % des Grenzwertes

Es ist mindestens eine QSTP pro Los zu untersuchen (Ausnahme:

wiederkehrende produktionsspezifische Abfille).

Abkiirzungen:

STP ... Stichprobe

QSTP ... qualifizierte Stichprobe
TMP ... Tagesmischprobe
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Verhaltnis d,s/d,s Verteilungsfaktor g
dos/dos > 4

2 < dgs/dps <4
1 < dos/dps < 2
dos/dps = 1

nominelle MindestgréBe (ein Massenanteil von 5 % der Partikel ist kleiner als d05),
in mm

nominelle SiebgréBe (ein Massenanteil von 95 % der Partikel ist kleiner als d95),
in mm
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Beurteilungsnachweis fiir Ersatzbrennstoffprodukte

Ein Beurteilungsnachweis muss Folgendes enthalten:

a) die Kennung; Verglel_ch mit dem e
b) den Bezug zu vorangegangenen Beurteilungen; Beurtellungsnachwels flr

©) den Ersteller; Ersatzbrennstoffe (Abfille)
d) den Abfallbesitzer, sofern nicht ident mit dem
Ersteller;
¢) Datum der Ubermittlung an den Bundesminister fiir
Land- und  Forstwirtschaft, =~ Umwelt und
Wasserwirtschaft  und  Giiltigkeitsdauer ~ des
Beurteilungsnachweises;
grundlegende Angaben zum Ersatzbrennstoffprodukt:
i)  Abfallart gemih der
Abfallverzeichnisverordnung, BGBL. 11
Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung; die
Abfallart muss entsprechend den
Zuordnungskriterien der
Abfallverzeichnisverordnung, BGBL. 1I
Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung ermittelt
werden; . . .
Anfallsort: den Abfallerzeuger, seinen Standort Diese Angaben sind nur fur
und die Anlage, gegebenenfalls den Anlagenteil; Ersatzbrennstoffprodukte
Abfallersterzeuger und seinen Standort, sofern erforderlich.
nicht ident mit sublit. ii);
Herkunft gemdB der Abfallbilanzverordnung,
BGBI. II Nr. 497/2008, in der geltenden Fassung,
sofern sie nicht mit dem Anfallsort ident ist;
Beschreibung des Ersatzbrennstoffs . : -
(insbesondere Geruch, Farbe, Konsistenz); Diese Angabe ist nur fur
Foto(s) des Ersatzbrennstoffprodukts; Ersatzbrennstoffprodukte
bei einem einmalig anfallenden Ersatzbrennstoff erforderlich.
die Gesamtmenge des Ersatzbrennstoffs in t, bei
einem Abfallstrom die voraussichtliche jahrliche
Menge in t;
viii) die  Beschreibung der Entstehung des
Ersatzbrennstoffprodukts und allfillige
Behandlungsschritte; die Beschreibung der
Inputmaterialien des Prozesses, bei dem das
Ersatzbrennstoffprodukt  anfillt, und die
Outputmaterialien der Behandlung; weiters
Angabe einer allfilligen Kontamination und
deren Ursache:
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Parameter
Median 80-er Perzentil

35 50

5 (10%) 7,5 (15°)
75 (115%) 135 (205°)
0,85 (1,35%) 1,7 (2,7%)
95 (155%) 140 (230°)
4,5 (7°) 8 (12,5%
35 (55%) 60 (95%)
0,375 0,75

2 Gilt fur wiederkehrende produktionsspezifische Abfalle, die am Standort der Entstehung
oder an anderen nahegelegenen Standorten verbrannt werden.
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Parameter Mindestmenge der Laborprobe in g
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1. Alilgemeines

Der gegensténdliche Beurteilungsnachweis umfasst die Aufzeichnungen fiir die Untersuchung
entsprechend dem zweiten Loses des Ersatzbrennstoffes.

2. Angaben zum Abfall

Angaben zum Abfallbesitzer
Ident mit Ersteller 14 ja

Grundlegende Angaben iiber den Abfall
Abfallart gemaB Anlage 5 Abfallverzeichnisverordnung idgF

Abfallart: . 91108 Spezifizierung: = geféhrlich
Bezeichnung:

Spezifizierung (in Worten):

Im Verbringungsfall: Abfallart gemaR Anlage 2 Abfallverzeichnisverordnung idgF
(entsprechend dem Europdischen Abfallverzeichnis)

Abfallcode : Spezifizierung: . r geféhrlich

Abfallbezeichnung:
Spezifizierung (in Worten):

Gesamtmenge d. Abfalls bzw. voraussichtliche jahrliche Abfallmenge: 23.000 t

Wurde eine Abfallinformation (ibermittelt? O ja, siehe Anhang ® nein

Fur weitere Angaben zum Abfall siehe Anhang 1

3. Vorhandene Vorinformationen und deren Bewertung

Wurden Vorinformationen bei der Beurteilung einbezogen?

[¢] nein ® ja

Zehn Untersuchungsergebnisse liegen vollsténdig vor und wurden entsprechend den Vorgaben
der AVV erlangt.

Die Vorinformationen finden sich in Anhang 5.

4. Probenahme

Die Probenahme erfolgte im Zeitraum 4.3. - 22.3.2013 und zwei qualifizierte Stichproben wurden parallel
hergestellt.

Probenahmeplan: siehe Anhang 2
Probenahmeprotokoll: siehe Anhang 3
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Blei (Pb) mg/kg d
Mangan (Mn) mg/kg d
Quecksilber (Hg) mg/kg d
Nickel (Ni) mg/kg d
Thallium (TI) mg/kg d
Vanadium (V) mg/kg d

c
[T}
K-}
Q
(=]
3
N
c
[}
K=
2
h-]
£
2
A
(]
>

> Schwermetallef mg/kg d






OEBPS/images/Bild-AnhangB-5_opt.jpeg
Anhang 2

Allgemeine Angaben
Kennung des Probenahmeplans:

Durchfiihrende Firma:
Personen GLN:

Land:

Ort:

Strasse:

E-Mail:

Projektleiter:

Ersteller des PN-Plans:

Probenehmer:

Datum der Probenahme:
Ort der Probenahme
Standort/Anlagen-GLN:
Land:
Ort:
Strasse:
Kontakt vor Ort:
Weitere beteiligte Parteien:

Angaben zum Abfall

Abfallstrom > 40.000 t pro Jahr:

Untersuchung fiir:

Form:

Gesamtmenge des Abfalls
bzw. Jahresanfallsmenge:
Abfallart:
Bezeichnung:
Spezifizierung (in Worten):

Probenahmeplan

Postleitzahl: __ 1(

Hausnummer:

Telefon: 01/51522 .o

FranzMuster e Telefon: 01/51522 ..
FranzMuster .. Telefon: Q1/51522 ...

43182232013 ottt

0L ————————————OTE 1. ... [ [+ —

Hausnummer: 5

Stubenbastei

®  Nein
1. Los im 1. Jahr O 1.Los

ab dem 2. Los im 1. Jahr ®  abdem2.Los

Fluff O Pellets
pastdser Abfall

O Ballen
O sonstiges:

O Pulver

@]
(e}
O ab dem 2. Jahr
@®
O

.. 23:000 't
e 21198,
Ersatzbrennstoffe, qualitatsgesichert

Losumfang: 1.500 t

Spezifizierung: I~ geféhrlich
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Austrian Standards Institute

Development %

An der Entwicklung von
Normen und Standards
mitzuwirken bedeutet,
die Zukunft zu gestalten.

Dipl.-Ing. Dr. Karl Griin
Director Development

Uberlassen Sie es nicht nur den
Anderen, ,,Standards zu setzen"!

Nahezu 5 900 6sterreichische Experten und
Expertinnen - sie kommen aus Unternehmen,
Verbanden, Bundes- und Landesbehorden, Uni-
versitsten, Forschungseinrichtungen, Priifstellen,
Konsumentenorganisationen - nutzen bereits die
Chancen, die die Mitgestaltung von nationalen,
europaischen und internationalen Standards
bietet.

Erfahren Sie mehr dariiber

Welche Projekte in den fiir Sie entscheidenden
Bereichen in Arbeit bzw. in Planung sind und wie
Sie konkret mitgestalten konnen, erfahren Sie

< unter www.austrian-standards.at/development

Gerne stehen wir Thnen auch fiir eine
_ persénliche Beratung zur Verfiigung

Schreiben Sie uns: development@austrian-standards.at
oder rufen Sie uns einfach an unter +43 1 213 00-111

www.austrian-standards.at/ development

Member of CEN and ISO | IS0 9001 certified





OEBPS/images/Tabelle32-b_opt.jpeg
Bestimmungsverfahren

Anlage 8 Rundungsregel Messergebnisse sind auf zwei signifikante Stellen

Kapitel 2.10 zu runden. Beim Vergleich mit den Grenzwerten
darf nicht nochmals gerundet werden.

Anlage 9

Kapitel 2.7

Anlage 9, Bestimmung von Bei Ersatzbrennstoffprodukten muss die Be-

Kapitel 2.7 S,Clund F stimmung von Schwefel, Chlor und Fluor ent-

lit. e sprechend ONORM EN 15408 erfolgen. Fiir den
Probenaufschluss ist auch die Verbrennung nach
Wickbold zuldssig.

Anlage 9, Bestimmung Bei Ersatzbrennstoffprodukten aus Holzabféllen

Kapitel 2.7 von PAK muss die Bestimmung von PAK entsprechend

lit. f ONORM EN 15527 erfolgen. Dabei ist zur Erlan-

gung der Prifprobe eine Verringerung der Korn-
groBe auf < 1mm ausreichend und die Prifmenge
muss erhdht werden.

Beurteilungsnachweis

Anlage 8
Kapitel 1.7
und 2.6

Anlage 9
Kapitel 1.3
und 2.4

Glltigkeit des
Beurteilungs-
nachweises

Flr Abfalle, die von der Beprobung ausgenommen
sind, ist der Beurteilungsnachweis nur einmalig
zu erstellen. Dementsprechend ist auch die Gul-
tigkeit des Beurteilungsnachweises zeitlich nicht
begrenzt, solange die Voraussetzungen aufrecht
bleiben und im Rahmen der Prozesse, in denen
die Abfélle entstehen, keine wesentlichen Ande-
rungen auftreten, sodass Abfallstrome nicht mehr
in gleich bleibender Qualitat anfallen.

Externe Uberwachung

Anlage 8
Kapitel 2.14

Anlage 9
Kapitel 2.9

Ausnahme von der

externen Uberwa-
chung

Fur Abfalle, die von der Beprobung ausgenom-
men sind, ist keine externe Uberwachung durch-
zuftihren.

Bei Ersatzbrennstoffprodukten wurde erganzt,
dass - sofern die Untersuchungen im Rahmen der
Eigeniiberwachung von einer befugten Fachperson
oder Fachanstalt durchgefiihrt werden - ebenfalls
keine externe Uberwachung erforderlich ist. Fiir
Ersatzbrennstoffe (Abfalle) hat dies bereits vor
der AVV-Novelle 2013 gegolten.
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ONORM EN 15408 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Bestimmung des Ge-
2011 05 01 haltes an Schwefel (S), Chlor (Cl), Fluor (F) und Brom (Br)

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes von S, Cl, F und Br in fes-
ten Sekundarbrennstoffen nach der Verbrennung im Saustoffstrom fest. Die Halogen- und
Schwefelverbindungen werden in einer Absorptionslésung aufgenommen und analysiert.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.5

ONORM EN 15410 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Bestimmung des Ge-
2011 10 15 haltes an Hauptelementen (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)

Diese Norm legt drei Aufschlussverfahren zur Bestimmung der Hauptelemente bei festen
Sekundarbrennstoffen fest.

Fur die Bestimmung der Hauptelemente kann auch nach einer Veraschung der Probe bei
550 °C die Rontgen-Fluoreszenz-Analyse herangezogen werden.

Alternative Aufschlussverfahren sind zuléssig.

ONORM EN 15411 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Bestimmung des Ge-
haltes an Spurenelementen (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo,
2011 1015 Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V und Zn)

Diese Norm legt drei Aufschlussverfahren fiir feste Sekundarbrennstoffe fest. Das Ziel dabei
ist die Erreichung eines Totalaufschlusses. Die aufgeschlossenen Proben werden mit einem
spektrometrischen Verfahren analysiert.

Hg kann alternativ mit einem direkten Analyseverfahren bestimmt werden.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.5
ONORM EN 15413 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Herstellung der Ver-

2011 10 15 suchsprobe aus der Laboratoriumsprobe

Diese Norm enthélt Vorgaben zur Reduktion der Laboratoriumsprobe (richtige Reihenfolge
von Arbeitsschritten), um schlussendlich die Prifmenge fiir die Durchfiihrung der Untersu-
chungen zu erhalten.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.4

ONORM EN 15414-3 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes
2011 05 01 unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung - Teil 3:
Wassergehalt in gewohnlichen Analysenproben

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Wassergehaltes durch Trocknung in ei-
nem Ofen bei einer Temperatur von 105 °C fest.

ONORM EN 15415-1 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung der PartikelgroBenver-
2012 05 15 teilung - Teil 1: Siebverfahren fir kleine Partikel

Diese Norm beschreibt ein maschinelles oder manuelles Siebverfahren zur Bestimmung der
PartikelgroBenverteilung von festen Sekundarbrennstoffen.

Diese Norm gilt nicht fiir groBe Stlicke mit unregelmaBiger Form, wie z. B. Altholz. In die-
sem Fall sind die Normen ONORM EN 15415-2 und ONORM EN 15415-3 zu verwenden.

ONORM EN 15415-2 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung der PartikelgroBenver-
2012 05 15 teilung - Teil 2: Manuelles Verfahren zur Bestimmung der gréBten
projizierten Lange fiir groBe Partikel

In dieser Norm wird die groBte projizierte Lange fir groBe Partikel manuell bestimmt. Jedes
Stlick der Priifmenge wird dabei einzeln betrachtet und die groBte Lange definiert, um mit
den gewonnen Daten ein Histogramm zu erstellen, das kennzeichnend fir die Verteilung der
Stlicke der Prifmenge ist.
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Arbeitsgruppe Titel

CEN/TC 343/WG 1 Terminology and Quality Assurance
CEN/TC 343/WG 2 Fuel specifications and classes

CEN/TC 343/WG 3 Sampling, sample reduction and supplementary test methods
CEN/TC 343/WG 4 Physical/Mechanical tests
CEN/TC 343/WG 5 Chemical Tests
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Parameter
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a Fur wiederkehrende produktionsspezifische Abfélle, die am Standort der Entstehung oder
an anderen nahegelegenen Standorten verbrannt werden, gelten die Grenzwerte geman
Tabelle 10 (Spalten fir einen Anteil der Brennstoffwarmeleistung < 10%).
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EN 15357:2011

Solid recovered fue

s — Terminology, definitions and descriptions

EN 15358:2011

Solid recovered fue
requirements for th
vered fuels

s — Quality management systems - Particular
eir application to the production of solid reco-

EN 15359:2011
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Modell 4: Ersatzbrennstoffprodukte

Losumfang= 1.500 t

Das 1. Los ist in 10 Teilmengen zu je 150 t zu unterteilen. 5 Teilmengen werden
ausgewahlt (1., 3.,5., 7. und 9. Teilmenge).

Pro Teilmenge werden 2 QSTP bestehend aus je min. 6-10 STP untersucht.
Untersuchung von mind. 2 QSTP pro Kalenderjahr.

4 QSTP bestehend aus

je mind. 24 STP; >80 % des Alle 4 QSTP
2 QSTP werden Grenzwertes
untersucht.

werden
untersucht.

Pro Kalenderjahr mind. 4 QSTP bestehend aus je mind. 24 STP, von denen 2 QSTP
untersucht werden; wenn > 80 % des Grenzwertes werden alle 4 QSTP

untersucht.

Abkiirzungen:
STP ... Stichprobe
QSTP ... qualifizierte Stichprobe
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Parameter Grenzwerte [mg/kg TM]

Median 80-er Perzentil

Summe PAK (EPA)

2 Holzabfélle sind Abfélle der Schliissel-Nummergruppe 17 geméaB Abfallverzeichnisverord-
nung BGBI. II Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung.
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Austrian Standards plus  *
More Than Just Standards.

Der Austrian Standards Webshop -
schnell, aktuell, sicher

Die richtige Adresse zum Finden und Bestellen von Produkten und Dienstleistungen
rund um die Normung. Neben dieser Fachpublikation finden Sie

® weitere hilfreiche Fachliteratur fur Ihren Arbeitsalltag

® nationale (ONORM), Europaische (EN) und Internationale Normen
(DIN, 150, IEC, BSI, ASTM etc.) und Regelwerke,

® innovative Software,
¥ weltwsit anerkannte Produkt-, Personen- und Dienstleistungszertifizierung,

® praxisnahe Aus- und Waiterbildungsangebote und innovative Lésungen zum
Thema Normenmanagement.

Stobern Sie doch einfach einmal durch!

www.austrian-standards.at/shop

Sollten Sie Thr gewiinschtes Produk nicht im Austrian Standards Webshop
gefunden haben, kontaktieren Sie uns einfach unter Tel.: +43 1 213 00-300
oder E-Mail: sales@austrian-standards.at - wir helfen Thnen gerne weiter.

Gerne heiBen wir Sie auch in unserer Customer Area in unserem Haus will-
kommen und beraten Sie personlich. Diese hat Montag bis Donnerstag, von
8:30 bis 16:30 Uhr, und am Freitag, von 8:30 bis 15:30 Unr fir Sie geoffnet.

Wir freuen uns auf Thren Besuch!
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Mindestprobenmenge fiir die qualifizierte Stichprobe

2 kg

Mindestprobenmenge fiir die Stichprobe

0,063 kg

Anzahl der Stichproben

24

Effektiver Probenumfang fiir die qualifizierte Stichprobe

2 kg

Effektiver Probenumfang fiir die Stichprobe

0,083 kg (= 2 kg = 24)






OEBPS/images/Formel1_opt.jpeg
Tp = X





OEBPS/images/Letzte-Seite_opt.jpeg
Ersatzbrennstoffe stellen mittlerweile eine wesentliche
aus Abfallen hergestellte Energieressource dar, die in
hohem MaB als Ersatz fur konventionelle Brennstoffe
dient. Dieser Einsatz von ,einheimischen Rohstoffen™
bedarf genauer Spielregeln, wozu auch die Klare Fest-
legung der Grenze zwischen den Abfall- und Produkt-
eigenschaften zahlt.

Aus diesem Grund wurden in Osterreich auf Basis der
europaischen Normen Regelungen zum Einsatz von
Ersatzbrennstoffen in Mitverbrennungsanlagen und zum
Abfallende erarbeitet, wodurch Rechtssicherheit ge-
schaffen werden konnte.

Im vorliegenden Buch werden die Grundlagen und Uber-
legungen, die zu diesen Regelungen gefilhrt haben, néher
beleuchtet und um einen Leitfaden zur konkreten Um-
setzung der Vorgaben fir Ersatzbrennstoffe und das
Abfallende erganzt. Dies wird auch durch 5 Schritt-fir-
Schritt dargestellte Berechnungs- und 10 Praxisbeispiele
erreicht.

Dadurch wird das Verstandnis fir die vorliegenden
Regelungen erhoht und diese lebbar gemacht. Der dster-
reichische Weg darf durchaus auch als Beispiel fir die
Arbeiten zu diesem Thema in anderen europaischen
Léndern dienen.

Austrian Standards plu

ISBN 9;
9 u7 83

Publishing
78-3-85402-289-3

8547022893
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stoffe
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Zellstoff-, Papier- und
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eventuelle Anpassung
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Ausnahme fiir Klarsch
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2010
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tatsgesichert™

Ausnahme fir Kldrschlamm/Papierfaserreststoff

Ausnahme fir Klarschlamm/Papierfaserreststoff
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Vorgabe gem. AVV

Inhalt der externen
Uberwachung

Ersatzbrennstoffe bzw.
Abfdlle (EBS)

Uberpriifung der Beurteilungsnac
Richtigkeit.

Ersatzbrennstoffprodukte
(EBS-Produkte)

hweise auf Vollstandigkeit und

Pro Abfallart ist eine qualifizierte
Stichprobe zu untersuchen.

Keine Beprobung und Analyse

- bei Abfallarten, von denen ins-
gesamt weniger als 1.500 t/a
verbrannt werden oder

- wenn Eigenliiberwachung
durch akkreditierte Prifstelle
erfolgt.

Pro EBS-Produkt ist eine qua-
lifizierte Stichprobe zu unter-
suchen.

Pro Abfallart ist eine Rickstell-
probe zu untersuchen.

Keine Untersuchung

- bei wiederkehrenden pro-
duktionsspezifischen Abfallen
oder

- wenn Eigeniiberwachung
durch akkreditierte Prifstelle
erfolgt.

Pro EBS-Produkt ist eine Rick-
stellprobe zu untersuchen.

Uberpriifung der Kalibrierung
der RFA-Gerate.

Fur EBS-Produkte ist die RFA
als Bestimmungsverfahren
nicht zugelassen.

Uberpriifung der Ergebnisse der
Identitatskontrolle.

Bei EBS-Produkten ist keine
Identitatskontrolle vorgeschrie-
ben.

Einhaltung der Grenz-
werte

Wird geméaf den Vorgaben von
Anlage 8 Kapitel 1.7 AVV Uber-
prift.

Jedes Einzelmessergebnis muss
den Grenzwert fir das 80-er
Perzentil einhalten.

Zusténdige Behorde

Anlagengenehmigungsbehdérde

BMLFUW
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Parameter
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a Fur wiederkehrende produktionsspezifische Abfélle, die am Standort der Entstehung oder
an anderen nahegelegenen Standorten verbrannt werden, gelten die Grenzwerte geman

Tabelle 18 (Spalten fiir einen Anteil der Brennstoffwarmeleistung < 10 %).
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Beurteilungsnachweis fiir Ersatzbrennstoffprodukte

Vergleich mit dem

g) Angabe der angewendeten Probenvorbereitung und Beurtellungsnachwels fur

Bestimmungsverfahren; insbesondere Angabe bei der Ersatzbrennstoffe (Abfalle)
Verwendung alternativer Aufschlussverfahren
(ausgenommen Holzabfille gemaB Kapitel 2.4);
alle Analysenergebnisse und deren Bezug auf das
zugehorige Los iber Priif-, Labor-, Feld- und
qualifizierte Stichprobe (ausgenommen Holzabfille
gemiB Kapitel 2.4);
Berechnung der Beurteilungswerte (ausgenommen
Abfille gemiB Kapitel 2.4);
Beurteilung des Ersatzbrennstoffes hinsichtlich der
Qualititsanforderungen an Ersatzbrennstoffprodukte
(ausgenommen Abfille gemaB Kapitel 2.4);
bei Abfallstromen Vorgaben fiir die Untersuchungen
des ndchsten Loses (ausgenommen Abfille gemifl
Kapitel 2.4);
) eine Erkldrung, dass das Vermischungsverbot gemiB
§ 15 Abs. 2 AWG 2002 eingehalten wird;
m) bei Ersatzbrennstoffprodukten aus Holzabfillen und
Tiermehl eine Bestitigung, dass es sich um andere
Naturstoffe gemdB Anhang V Punkt 8. der
Verordnung (EG) Nr. 987/2008 zur Anderung der . .
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Diese Angaben sind nur fir
Parlaments und des Rates zur Registrierung, | <@===m Ergatzbrennstoffprodukte
Bewertung, Zulassung und Beschrinkung chemischer erforderlich
Stoffe (REACH) hinsichtlich der Anhinge IV und V, .
ABI. Nr. L 268 vom 09.10.2008 S. 14, handelt, als die
in Abschnitt 7 genannten, soweit sie nicht chemisch
verandert wurden, es sei denn, sie erfiillen die
Kriterien fiir die Einstufung als geféhrlich nach der
Richtlinie 67/548/EWG oder sie sind nicht persistent,
bioakkumulierbar und toxisch oder nicht sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar gem#B den
Kriterien des Anhangs XIII oder sie sind nicht gema8
Artikel 59 Absatz 1 seit mindestens zwei Jahren als
Stoffe ermittelt, die ebenso besorgniserregend sind
wie in Artikel 57 Buchstabe f aufgefiihrt;
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Parameter | Grenzwerte [mg/MJ]

Median 80-er Perzentil

a Fir qualitatsgesicherte Ersatzbrennstoffe (Schliissel-Nummer 91108 gemafB Abfallver-
zeichnisverordnung, BGBI. II Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung) gilt fiir den Median
ein Grenzwert von 0,45 mg/MJ und fiir das 80-er Perzentil ein Grenzwert von 0,7 mg/MJ.
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Parameter | Ersatzbrennstoffe (Abfalle) Ersatzbrennstoffprodukte

Spuren- ONORM EN 15411 ,Feste Sekundérbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung
elemente des Gehalts an Spurenelementen (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni,
Pb, Sb, Se, Tl, V und Zn)"

Alternative Aufschlussmethoden sind zugelassen.

Sb, As, Pb, | ONORM EN 15309 ,Charakterisierung (Die Rontgenfluoreszenz-Analyse ist
Cd, Cr, Co, | von Abfallen und Béden - Bestimmung | nicht zugelassen.)

Ni der elementaren Zusammensetzung
durch Rontgenfluoreszenz-Analyse"

Heizwert ONORM EN 15400 ,Feste Sekundérbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung
des Brennwertes"

Wasser- ONR CEN/TS 15414-1 ,Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung des Was-
gehalt sergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung - Teil 1:
Bestimmung des Gehaltes an Gesamtwasser mittels Referenzverfahren®
ONORM EN 15414-3 ,Feste Sekundérbrennstoffe - Bestimmung des Wasser-
gehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung - Teil 3: Was-
sergehalt in gewdhnlichen Analysenproben™

ONORM EN 15407 ,Feste Sekundérbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung

des Gehaltes an Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Stickstoff (N)“

(Bestimmung nicht erforderlich) ONORM EN 15408 ,Feste Sekundér-
brennstoffe - Verfahren zur Bestim-
mung des Gehaltes an Schwefel (S),
Chlor (ClI), Fluor (F) und Brom (Br)

(Bestimmung nicht erforderlich) ONORM EN 15527 ,Charakterisie-
rung von Abféllen — Bestimmung von
polycyclischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) in Abfall mittels
Gaschromatographie-Massenspektro-
metrie (GC/MS)"

ONORM EN 12766-1 ,Mineraléler- (Bestimmung nicht erforderlich)
zeugnisse und Gebrauchtéle - Be-
stimmung von PCBs und verwandten
Produkten - Teil 1: Trennung und
Bestimmung von ausgewahlten PCB
Congeneren mittels Gaschromatogra-
phie (GC) unter Verwendung eines
Elektroneneinfang-Detektors (ECD)"
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Grenzwerte [mg/kg TM]

Parameter
Median 80-er Perzentil

Summe PAK (EPA)

2 Holzabfalle sind Abfélle der Schliissel-Nummergruppe 17 gemaB Abfallverzeichnisverord-
nung BGBI. II Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung.
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Parameter | Anteil der BWL? = 10 % Anteil der BWL? = 15 %
Median 80-er Perzentil | Median 80-er Perzentil

2 Prozentualer Anteil der Brennstoffwarmeleistung aus der Verbrennung von Abfallen an der
Gesamtbrennstoffwarmeleistung.
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Parameter
Median 80-er Perzentil

35 50

5 (10°) 7,5 (15%)
75 (1152) 135 (205%)
0,85 (1,352) 1,7 (2,7%)
95 (1552) 140 (230%)
4,5 (7%) 8 (12,5%)
35 (552) 60 (95°)
0,375 0,75

2 Gilt fur wiederkehrende produktionsspezifische Abfélle, die am Standort der
Entstehung oder an anderen nahegelegenen Standorten verbrannt werden.
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Allgemein

§3244
§ 18a Abs. 8

Anlage 8
Kapitel 2

Anlage 9
Kapitel 2

Normenverweise

Vom CEN/TC 343 Solid recovered fuels fand ein
Upgrading der Technischen Spezifikationen (TS)
zu Europédische Normen (EN) statt.

Einhaltung von Grenzwerten

Anlage 8
Kapitel 1.7

Anlage 9
Kapitel 1.3

Berechnung der
Beurteilungswerte

Sind pro Los mehr als zehn Analysenergebnisse
vorhanden, so sind alle Analysenergebnisse des
jeweiligen Loses zur Bestimmung des Medians
und des 80-er Perzentils heranzuziehen. D. h.
die Festlegung, dass die Berechnung der Beurtei-
lungswerte in jedem Fall mit maximal zehn Ana-
lysenergebnissen zu erfolgen hat, wurde etwas
abgeandert.

Probenahmevorschriften

Anlage 8 Parallele Probenahme | Es erfolgte eine Klarstellung, dass bei der Herstel-

Kapitel 2.3.1 lung von zwei qualifizierten Stichproben (QSTP)

und 2.3.2 zur Charakterisierung eines Loses oder einer
Teilmenge diese zwei QSTP parallel herzustellen

Anla!ge 9 sind (und nicht ,hintereinander"). Dies gilt bei Ab-

Kapitel 2.2.1 fallen, ausgenommen Abfallstrome > 40.000 t/a,

und 2.2.2 und bei Ersatzbrennstoffprodukten.

Anlage 9 Ausnahme von der Fur aufbereiteten Baum- und Strauchschnitt

Kapitel 2.4 Beprobung besteht die Moglichkeit zur Ausnahme von der

lit. f Beprobung. Um den Ausnahmetatbestand in An-

spruch nehmen zu kénnen, muss jedoch nachge-
wiesen werden, dass der aufbereitete Baum- und
Strauchschnitt die folgenden Kriterien einhalt:

* Aschegehalt: maximal 10 % (bezogen auf die
Trockenmasse)

e Masseanteil der Fraktion < 8 mm:
maximal 10 %
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ONORM EN 15357 Feste Sekundarbrennstoffe — Terminologie, Definitionen und Be-
2011 05 01 schreibungen

Diese Norm beinhaltet ein umfassendes Glossar zu festen Sekundarbrennstoffen.

ONORM EN 15358 Feste Sekundarbrennstoffe — Qualitatsmanagementsysteme - Be-
2011 05 15 sondere Anforderungen fir die Anwendung bei der Herstellung
von festen Sekundarbrennstoffen

Diese Norm legt die Anforderungen an ein Qualitdtsmanagementsystem bei der Herstellung
und den Handel von festen Sekundarbrennstoffen fest.

Basis dafiir ist die ONORM EN ISO 9001 ,Qualitdtsmanagementsysteme - Anforderungen®,

deren Originaltext auszugsweise in der ONORM EN 15358 zitiert wird. Diese Zitate sind ein-
gerahmt, wahrend hingegen auBerhalb dieser Rahmen die erganzenden Anforderungen, die
speziell fur feste Sekundérbrennstoffe gelten, dargestellt werden.

ONORM EN 15359 Feste Sekundarbrennstoffe — Spezifikationen und Klassen
201112 15

Fur feste Sekundéarbrennstoffe wird anhand der Parameter Heizwert (6konomische Kenngro-
Be), Chlorgehalt (technische KenngroBe) und Quecksilbergehalt (6kologische KenngroBe)
ein Klassifizierungssystem festgelegt.

Im Rahmen der Spezifikation werden die Eigenschaften eines festen Sekund&rbrennstoffs
charakterisiert.

Die Konformitatsregeln fir die Klassifizierung und Spezifikation (z. B. Festlegung des Los-
umfangs) werden beschrieben.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 1.2
ONORM EN 15400 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung des Brennwertes
2011 05 15

Diese Norm legt das Verfahren zur Bestimmung des Brennwertes bei festen Sekundarbrenn-
stoffen in einem Bombenkalorimeter (konstantes Volumen, Referenztemperatur 25 °C) fest.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.5

ONORM EN 15402 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung des Gehaltes an fllich-
2011 05 15 tigen Substanzen

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der fliichtigen Bestandteile eines festen
Sekundarbrennstoffes durch Erhitzung unter Luftabschluss auf 900 + 10 °C und zur Bestim-
mung des Masseverlustes der Priifmenge (unter Berlicksichtigung des Wassergehaltes) fest.

ONORM EN 15403 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung des Aschegehaltes
2011 05 15

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Aschegehaltes von festen Sekundér-
brennstoffen fest. Die Probe wird dabei auf eine Temperatur in der Ho6he von 550 + 10 °C
erwarmt.

ONORM EN 15407 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Bestimmung des Ge-

2011 05 01 haltes an Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Stickstoff (N)

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes von C, H und N in festen Se-
kundarbrennstoffen nach einer vollsténdigen Oxidation der Probe fest. Die entstehenden
Verbrennungsgase dienen zur quantitativen Bestimmung von C, H und N.
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Beurteilungsnachweis fiir ein Ersatzbrennstoffprodukt aus
Holzabfillen gem. Abfallverbrennungsverordnung BGBI. Il Nr.
389/2002 idgF

Beschreibung des Ersatzbrennstoffproduktes
Farbe:

Geruch: @® schwach O intensiv

nach:

Homogenitdt: I~ homogen  oder heterogen hinsichtich ¥  Korngrée
Farbe

Bestandteile

Konsistenz: |O staubend / pulvrig @ fest - trocken fest - feucht
O schlammig flissig
Schittdichte: kg/m®
KorngréRe (GroRtkorn, 95% Perzentil): mm

4. Probenahme

Es erfolgte keine Probenahme, da es sich um Materialien gem. AVV, Anlage 9, Kapitel 2.4
handelt, bei denen keine analytischen Untersuchungen erforderlich sind.

@  zutreffend

5. Bestatigungen
Das Vermischungsverbot geméR § 15 Abs. 2 AWG 2002 wird eingehalten.

Es handelt sich um andere Naturstoffe gemaR Anhang V Punkt 8. der Verordnung (EG) Nr. 987/2008 zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich der
Anhénge IV und V, ABI. Nr. L 268 vom 09.10.2008 S. 14, als die in Abschnitt 7 genannten, soweit sie nicht
chemisch veréndert wurden, es sei denn, sie erfilllen die Kriterien fiir die Einstufung als geféhrlich nach der
Richtlinie 67/548/EWG oder sie sind nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder nicht sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar gemaR den Kriterien des Anhangs XIll oder sie sind nicht gemaR
Artikel 59 Absatz 1 seit mindestens zwei Jahren als Stoffe ermittelt, die ebenso besorgniserregend sind wie
in Artikel 57 Buchstabe f aufgefiihrt.

6. Angabe zur bestimmungsgeméaRen Verwendung

Ersatzbrennstoffprodukte diirfen nur in Anlagen mit einer Nennwérmeleistung von = 50 kW, die einen

Staubgrenzwert in der Héhe von 20 mg/m3 (als Halbstundenmittelwert) einhalten, oder in Anlagen, die dem
Geltungsbereich des § 2 Abs. 1 AVV unterliegen, verbrannt werden.

Unterschrift:

Liste der Anhéange
Anhang A Foto des Ersatzbrennstoffproduktes

Seite 3 von 3
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Modell 3: Fliissige Abfalle
Losumfang=1.500 t

Vorinformationen

Das 1. Los ist in 10 Teilmengen zu je 150 t zu unterteilen. 5 Teilmengen
werden ausgewahlt (1., 3., 5., 7. und 9. Teilmenge).

Die Herstellung der QSTP erfolgt gem3R ONORM S 2123-4. Pro
Teilmenge wird eine Feldprobe hergestellt und der Untersuchung
zugefiihrt.

Bei Abfallstromen mind. eine Untersuchung pro Kalenderjahr.

Die Herstellung der QSTP erfolgt gemiR ONORM S 2123-4. Pro Los wird
eine Feldprobe hergestellt und der Untersuchung zugefihrt.

Bei Abfallstromen mind. eine Untersuchung pro Kalenderjahr.

Bei Abfallstrémen kann die Feldprobe —anstatt alle 1.500 t — monatlich
hergestellt werden.

Abkiirzungen:

QSTP ... qualifizierte Stichprobe
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Parameter
Median 80-er Perzentil
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Parameter Klarschlamme,
Altol und
Losemittel

Altholz

Ersatzbrenn-
stoffe (quali-
tatsgesichert)?

Heizwertreiche
Fraktion®

2 Fraktionen aus Kunststoffabféllen bzw. Kunststoff/Papier/Pappe/Kartonagen/Holz/Textilgemische
® Vorbehandelte Fraktionen aus Restmdllsplitting oder mechanisch biologischen Behandlungsanlagen
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Abfallende fiir
Ersatzbrennstoffe

Durchfiihrung der
Untersuchungen
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Grenzwerte [mg/MJ]

Parameter -
Median

80-er Perzentil

2 Flr qualitétsgesicherte Ersatzbrennstoffe (Schliissel-Nummer 91108 gemaB Abfallver-
zeichnisverordnung, BGBI. II Nr. 570/2003, in der geltenden Fassung) gilt fiir den Median
ein Grenzwert von 0,45 mg/MJ und fir das 80-er Perzentil ein Grenzwert von 0,7 mg/MJ.
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Mindestprobenmenge fiir die qualifizierte Stichprobe

3,3 kg

Mindestprobenmenge fiir die Stichprobe

1,8 kg

Anzahl der Stichproben

6

Effektiver Probenumfang fiir die qualifizierte Stichprobe

10,8 kg (= 6 x 1,8 kg)

Effektiver Probenumfang fiir die Stichprobe

1,8 kg
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KenngroBe
zur Klassifi-
zierung

Heizwert

KenngroBe
zur Klassifi-
zierung

KenngroBe
zur Klassifi-
zierung

Statistisches
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Austrian Standards plus c/*
More Than Just Standards.

Seminare und Lehrgéange von
Austrian Standards

Holen Sie sich die wichtigsten Informationen direkt von der Quelle:

¥ Mit Experten aus der Praxis

® Der Garantie hochster Qualitat durch Zertifizierung nach eduQua und IS0 29990

® Abdeckung eines groBen Sortiments an Veranstaltungsformaten, vom Webinar
bis zum Lehrgang

Austrian Standards bietet Thnen eine Reihe von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen
2um Thema, wie 2.8.

® Seminar
Abfallcharakterisierung von Bodenaushub und Abfallhaufen
Erfahren Sie in diesem Seminar, wie die Probenahme anhand dieser Normen durch-
2ufiihren ist und welche Auswirkungen die neue Deponieverordnung darauf hat.

® Seminar
Gartengestaltung und Landschaftsbau
In diesem Seminar erhalten Sie einen kompakten Uberblick tiber die Inhalte der
ONORM B 2241 und der Leistungsnormen fiir technische Ausfiihrung und Pflege-
arbeiten aus der Perspektive des Auftraggebers, des Auftragnehmers und des
Gerichtssachverstandigen.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

HeinestraBe 38 | 1020 Wien
Tel:  +43121300-333

Fax:  +43 1213 00-350

E-Mail: seminare@austrian-standards.at
Web:  www.austrian-standards.at/seminare
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Parameter | Anteil der BWL? = 10 % Anteil der BWL? = 15 %
Median 80-er Perzentil | Median 80-er Perzentil

2 Prozentualer Anteil der Brennstoffwérmeleistung aus der Verbrennung von Abféllen an der
Gesamtbrennstoffwarmeleistung.
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ONORM EN 15415-3 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung der PartikelgréBen-
2011 10 15 verteilung - Teil 3: Bildanalysenverfahren fiir groBe Partikel

In dieser Norm wird die Bestimmung der GréBenverteilung von festen Sekundéarbrennstoffen
mit einem Bildverfahren festgelegt. Jedes Stiick der Priifmenge wird dabei einzeln betrach-
tet und die groéBte Lange definiert, um mit den gewonnenen Daten ein Histogramm zu er-
stellen, das kennzeichnend fur die Verteilung der Stiicke der Priifmenge ist.

Im Unterschied zum manuellen Verfahren der ONORM EN 15415-2 kann mit Hilfe der Bild-
analyse auch eine Charakterisierung der Drahte, die aus den Stlcken des festen Sekundar-
brennstoffs herausragen, durchgefiihrt werden.

ONORM EN 15440 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Bestimmung des Ge-
2011 12 15 haltes an Biomasse

Diese Norm legt drei Verfahren zur Bestimmung des Biomasseanteils in festen Sekundar-
brennstoffen fest:

Selektive Auflésung der Biomasse in einem H,0,/H,SO,-Gemisch

Manuelle Sortierung (bei Proben mit einer PartikelgroBe > 10 mm)

Messung des 14C-Gehalts

ONORM EN 15442 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Probenahme
2011 05 01

In dieser Norm werden Verfahren zur Probenahme von festen Sekundéarbrennstoffen festge-
legt.

Das Grundprinzip der Probenahme ist, dass jedes Teilchen des zu beprobenden Loses (oder
der zu beprobenden Teilmenge) mit derselben Wahrscheinlichkeit in der zu ziehenden Probe
enthalten sein sollte.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.3
ONORM EN 15443 Feste Sekundarbrennstoffe — Verfahren zur Herstellung von Labo-
2011 05 15 ratoriumsproben

In dieser Norm werden Verfahren zur Probenvorbereitung beschrieben, die aus einer Abfolge
von Probenteilung und Reduktion der PartikelgréBe der Probe besteht.

Nahere Ausfiihrungen siehe Kapitel 3.4

ONORM EN 15590 Feste Sekundarbrennstoffe — Bestimmung des aktuellen Grades
2011 10 15 der aeroben mikrobiellen Aktivitat mittels des realen dynami-
schen Respirationsindexes

Diese Norm legt eine Methode zur Bestimmung des aktuellen Grades der aeroben mikrobiel-
len Aktivitat eines festen Sekundarbrennstoffs fest.

Die Methode basiert auf der Messung der Menge des von Mikroorganismen fiir den Abbau
von organischen Substanzen aufgenommenen Sauerstoffs.

Die Methodik ist prinzipiell vergleichbar mit der Vorgangsweise gemaB ONORM S 2027-1
,Stabilitatsparameter zur Beurteilung von mechanisch-biologisch vorbehandelten Abféllen,
Teil 1: Atmungsaktivitat (AT4)". Unterschiede bestehen bei der Probenvorbereitung, auf
Grund der geringeren Probemenge und der Summierung des verbrauchten Sauerstoffs tiber
vier Tage.
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Ergeht an: Datum: 30.04.2013

Gliltig bis:  30.04.2014

Beurteilungsnachweis fiir einen Abfall zur Verbrennung in einer

Mitverbrennungsanlage
gem. Abfallverbrennungsverordnung BGBI. Il Nr. 389/2002 idgF

Kennung:  1234567890123-EBS-01-2013

Betreff: Eigenliberwachung Ersatzbrennstoff

Kennungen vorangegangener Beurteilungsnachweise dieses Abfalls

Abfallart: 91108 Spezifizierung:

Angaben zum Unternehmen, welches den Beurteilungsnachweis ERSTELLT

Fimenname:  MuSterGMbH s
Personen GLN: 1234567890123

Land:

Ort: Postleitzahl: 1010 |
Strasse:  Stubenbastei ... Hausnummer 5
Telefon: 01/51522 Telefax:

E-Mail:

Kontaktperson:
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Beurteilungsnachweis fiir Ersatzbrennstoffe (Abfille)

vi) die Beschreibung der Entstehung des Abfalls
und allfillige  Behandlungsschritte;  die
Beschreibung  der  Inputmaterialien  des
Prozesses, bei dem der Abfall anfillt und die
Outputmaterialien der Behandlung; weiters
Angabe einer allfilligen Kontamination und
deren Ursache;

vii)weiters konnen der Anfallsort angegeben sowie
Fotos des Abfalls, der in
Mitverbrennungsanlagen verbrannt werden soll,
und Dateianhinge, sofern dies der
Nachvollziehbarkeit der Beurteilung des
Abfalls dienlich ist, angeschlossen werden.

h) Darstellung der einbezogenen Vorinforma-

i)

Kk

)

X

tionen, dh. vorhandene Untersuchungen und
deren Ergebnisse; bei Verwendung
unterschiedlicher Verfahren die Beurteilung der
Vergleichbarkeit;

Angabe der angewendeten Probenvorbereitung
und  Bestimmungsverfahren;  insbesondere
Angabe bei der Verwendung alternativer
Aufschlussverfahren;

alle Analysenergebnisse und deren Bezug auf das
zugehorige Los tiiber Priif-, Labor-, Feld- und
qualifizierte Stichprobe;

Angaben iiber die Einschrinkung der Anzahl der
zu untersuchenden qualifizierten Stichproben mit
Begriindung;

Berechnung der Beurteilungswerte;

m) Beurteilung des Abfalls fiir die Verbrennung in

Mitverbrennungsanlagen;

n) bei  Abfallstromen  Vorgaben fiir  die

Dem

Untersuchungen des néichsten Loses (zB Anzahl
und Zeitpunkt der Untersuchungen,
Einschrinkung bei den zu untersuchenden
qualifizierten Stichproben und Parametern).

Beurteilungsnachweis miissen der

Probenahmeplan mit Berechnungen und Grundlagen,
wie Vorerhebungen oder andere fiir die Beurteilung
herangezogene Unterlagen, allfillige Aktualisierungen

im

Laufe der Untersuchungen sowie die

Probenahmeprotokolle angeschlossen werden.

Vergleich mit dem Beurteil-
ungsnachweis fiir
Ersatzbrennstoffprodukte

e Vorinformationen, d. h.
bereits vorliegende
Analysenergebnisse,
kénnen nur bei
Ersatzbrennstoffen
geltend gemachtwerden.

Eine Einschrankungder
Anzahl der zu
Untersuchungen
qualifizierten Stichproben
ist bei Ersatzbrennstoff-
produkten nicht zulassig.
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Checkpunkt
1. Liegt ein Abfall vor?

Zu Uberpriifen

Abfallbegriff gemas AWG 2002
Madglichkeit zur Erreichung des Abfallendes

. Liegt eine Mitverbren-
nungsanlage vor?
(§ 3Z33)

Hauptzweck der Anlage (Energieerzeugung
oder die Produktion stofflicher Erzeugnisse)

. Findet eine Verbrennung
statt? (§ 3Z 44)

Erfolgt die Reaktion mit gasformigem Sauer-
stoff unter Abgabe von Warme mit oder ohne
sichtbarem Licht?

Betragt der Aschegehalt < 80 % TM?

Erfolgt der Einsatz von metallhaltigen Abféllen
in Anlagen zur Erzeugung von Nichteisenme-
tallen, Eisen und Stahl im Rahmen der Verwer-
tungsverfahren R4, R5 oder R8?
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Parameterumfang (Messverpflichtung)

Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Hg,
Hg, Zn, Cl, Heizwert Heizwert

Grenzwerte

As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Hg Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Hg
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Nach dem im Abschnitt 7 festgelegten Klassifizierungssystem.

Vorzugsweise nach dem Europdischen Abfallverzeichnis (EAV), 4- oder 6-stelliger
Schliissel. Bei undefinierten und definierten Mischungen kann eine Schliisselkombination
verwendet werden.

Beispiele von Formen sind Pellets, Ballen, Briketts, Flocken, Schnitzel, Pulver, Flusen.

Durch Sieben oder eine gleichwertige Verfahrensweise, angegeben als dx, wobei d die
PartikelgroBe auf der Verteilungskurve mit einem Durchgang von x % ist.

Der typische Wert ist der Mittelwert fiir die physikalischen Eigenschaften und die Ei-

genschaften der Elemente, mit Ausnahme der Schwermetalle und Spurenelemente, in
deren Fall der Medianwert verwendet werden sollte, fiir SRF (iber eine vereinbarte oder
festgelegte Zeitdauer. Der Grenzwert (Maximum, Minimum oder 80. Perzentil, wenn der
Medianwert als typischer Wert verwendet wurde) wird zwischen dem Anwender und dem
Hersteller vereinbart und von beiden festgelegt und ist bezogen auf eine Lieferung.

Die Schwermetalle in der Summe sind Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni und V und entspre-
chen den in der Richtlinie 2000/76/EG Uber die Verbrennung von Abféllen angefiihrten
Schwermetallen.

Nach den betreffenden CENPrifverfahren (Technischen Spezifikationen oder Europai-
schen Normen) oder anderen zutreffenden Priifverfahren.






OEBPS/images/Bild-AnhangB-6_opt.jpeg
Form der Teilchen: @ Blattchen O Granulat

Schilttdichte: 120, kg/m
Teilchendichte: [ 1,4/ g/em’
KorngréRe (GréRtkorn, 95% Perzentily: [ 25/mm
Sonstiges:

Grundangaben zur Probenahme

Probenahmeverfahren: O mechanisch @ manuell
erfolgt aus/von: @ Outputstrom O Férderband O Fahrzeug
O Haufwerk O sonstiges:

Identifizierung von Zugangsproblemen, die das Probenahmeverfahren beeintréchtigen kénnten:

Berechnung der Mindestmenge einer qualifizierten Stichprobe
(nach ONORM CEN/TS 15442)
T

1—
*dﬁs*S*l*g*ﬁ

m osrp

fir die Berechnung werden folgende Werte herangezogen

GroRtkorn (dgs) 25 mm Verteilungsfaktor (g)
Formfaktor (s) 1 mm¥mm® Faktor (p)
Teilchendichte (1) 0,001 glmm3 Variationskoeffizient (C,)
Mindestmenge der QSTP (mqgsre) 2025 g 2,0 kg

Berechnung der Mindestmenge einer Stichprobe (nach SNORM CEN/TS 15442)

m(dys >3mm)=2,7*%10"°*d; * A,

fir die Berechnung werden folgende Werte herangezogen

Schittdichte (2s): | 150 kg/m® GréRtkorn (dgs): 25 mm
resultierende Mindestmenge der Stichprobe (m) bei dgs > 3mm: 0.4I
resultierende Mindestmenge der Stichprobe (m) bei dgs < 3mm: ool
Festlequng der effektiven Mengen

Anzahl an Stichproben pro qualifizierter Stichprobe 30

effektive Menge der Stichproben 1..0,08 kg 051
effektive Menge der qualifizierten Stichproben 2.4 kg 16,0 |

Seite 2 von 3
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